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手順にそって準備すれば、テレビ 
との接続から、録画予約が簡単に 
できる便利な香組表の設定までが、 
いつきにできちやいます。 


お使いになるとをには ••• 

•電源を入れたあと、画面び表示されるまでにかし 
時間びかかりますび、そのままお待ちください。 

•番組表データ取得後でも、電源を入れたあと約5 
分間は、デジタル放送の番組表の一部び表示され 
ない場合びあります。 

このような場合は一度番組表を閉じて、約5分似 
上待ってから、もう一度番組表を表示してみてく 
ださし、(詳細は 今 本書27ページをご覧ください)。 




「JIS CO 日已〇に基づくマーク」 



① 




はじめに 

必要な準備について説明 
していまず 

最初にお読みください 


割！畳 

アンテナ • 
テレビとつなぐ 

本機とテレビをつなざま 
しぶ5 



はじめての 

5/11 み 

な疋 

お使いの条件を本体に設 
定しておきましよう 



番組表の確認 

簡単に録画予約ができる 
番組表の確認をしましょう 

































を®!はじめに 


•このたびはま芝 HDD & DVD レコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。 

•保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、たいせつに保管してください。 

♦製造番号は品質管理上重要なわのです。お買い上げの際には、製品の製造番号と保証書の製造番号び一致しているかご確認ください。 
•インターネットによるオンライン登録または、同捆されております FAX 用紙によるユーヴー登録にご協力ください。 

(インターネットによるオンラインユーヴー登録アドレス http :// rooml 048. jp /) 

ユーヴー登録をしていただいたお客様には、製品ソフトウェアのバージョンアップサービスなどのご案内をさせていただいております。 


★本書は、お使いのテレビと本機をつなぐ作業か S 録画モ約のための番組表の準備までを、順を 

追って説明しています。記載の順にしたがってお読みください。 また、 時 r ③接続-設定編/安全 

上のご注意 J (4 ぺージ〜）をずお読み<ださい。 


各項目のち端に、チェックマーク 「/」 の 



瞩 1 

はじめに 


7ンテナ • 

テレビとつなぐ 


手順3 


g じめての設を 


巧 お 


巧の確認 


記入欄を設けてあります。済んだら 「ゾ」 を書を入れて進みましょう。 



テレビで映る化上アナログ放送局をおかめる 


3ぺージ 


3ぺージ 


付属の U モコンの設定をする 


4ぺージ 


なぐ場所をおかめる 



4ぺージ 


アンテナ線とテレビの準備 


5ぺージ 


化上アナ□グ放送のアンテナとつなぐ 


巨ぺージ 


化上デジタル放送のアンテナとつなぐ 


8ぺージ 


I BS . 1 


10度 CS デジタル放送のアンテナとつなぐ 


9ぺージ 


地上アナログ放送と地上デジタル放送のアンテナとつなぐ 


本機につなぐテレビの入力端子と画質について 


「映像煩; 


) 端子付をテレビとつなぐ 


端子付をテレビとつなぐ 



D 端子付をテレビとごなぐ 


[ HDMI 1 

[^電源を入れる 


端子付をテレビとつなぐ 


0ぺージ 


が-ジ 濟 

2ペ-ジ W 


3ぺージ 


3ぺージ 


4ぺージ 


5ぺージ 


画面にしたびつて、はじめての設定をする 



1巨ぺージ 


ま組表の設定を巧認する 


27ぺージ 


《ここで説明する本機の番組表とは、放送局から配信される情報を利用して、テレビ放送の各番組名やチャンネル、時間帯など 
を、新聞の番組欄のよラに画面に表示するシステムです。番組表を使えば、録画予約び簡単にでさ、番組情報わ表示でさます。 


わか6ないとを • 困つたとをは•- 

本機のご使用でご不明の点は、インターネツトのお客様ヴポートぺージをご覧<ださし、。 
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/ 


-意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することびあります。 

-本書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略びあり実際とは異なる場合びあり 
2 ます。 






























































箱の中身を確かめる 




□の中に、チェックマーク 「/」 を付けてご確認ください。欠品があるときは、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 


□ 本体/1台 



□同軸ケーブル （75 n ) / I 本 

本体のアンテナ端テと、テ 
レビなどのアンテナ端テを 
つなぐのに使います。 



ワイヤレスリモコン/2本 

(単4形乾電池/4個） 

※ルさいほうの Uf コンは、「シン 
プル U モコン」といいます。基 
本的な操作のとさに、お使いく 
ださい。 

「シンプル U モコン」については、 
「③基本操作早わかり」をご覧く 
ださい。 


モジュラー分配器/ " M 卧 





電話機コード/1本 



データ放送の受信ゃぺ 
ィ.パー.ビュー番組 
の購入、視聴などをす 
る場合に使います。 
詳しくは取扱説明書 
「③接続-設定編」をご 
覧ください。 


□ 映像-音声接続コード/1本 


B - CAS カード/1枚 

巳- CAS カードはデジタル放送受信契約 
のための受信者 ID 力ードです。巳 - CAS 
カードは付属の説明紙についています。 




本体の映像-音声出力端子と、テレビ 
の映像-音声出力端子とをつなぐのに 
使います。 

黄色は映像信号用です。ホと白はそれ 
ぞれ音声信号（(赤)ちチャンネル、（白） 
左チヤンネル)用です。 


□ ①本書（導入編）/1冊 
□③基本操作早わかり/1枚 
□ ③取扱説明書接続-設定編/1冊 
□ ④取扱説明書操作編/1冊 
□ ⑥取扱説明書応用編/1冊 
□巨 S • 110度 CS デジタル放送受信契約 
申込含一式 


載 


《 RD - E 16 日では「モジュラー分配器」と「電話機コード」は、付属していません。 


テレビで映る地上アナ□グ放送局を確かめる 


お使いのテレビで、どの放送局（地上アナ□グ放送局）が何チヤンネルで映り、リモコンのボタン番 
号が何番で切り換わりますか？下の表にメモしてください。 



映っている放送局名 

リモコ fiS ち齡 1 映つている放送局名 

表示州と 

リモコンのボタン番号 

( 例） NHK 総合 

1CH/1 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 


CH/ 
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手順 1はじめに 

































































手順 


はじめに 



付属のリモコンの設定をする 




電池を入れる 


テレビち操作でをるようにずる 



リモコンの裏側のふたをはずし、 
乾電池(単四お、2個)を、 

向きをよく確かめていれまず 


[放送切換]を巧したまま、お使いのテレビのメーカー番号。表} 
を番号ボタンで入力したあと、 


放送切換 I か!5指を離しまず 



例：メーカー番号日7を入力するには醒画を押したまま f 一^重 

放送切換 番号ボタン 


入れたら而たを元に戻します。 


愈 


テレビ メーカー 名 

メーカー番号 

東 芝 

00 

松下 A 

01 

松下 B 

02 

日 立 

03 

H 菱 

04 

シャープ A 

05 

シャープ B 

06 

日本ビクター 

07 

兰洋 A 

08 

兰洋 B 

09 

ソ ニー 

10 

NEC 

11 

富±通ゼネラル 

12 

パイオニア 

13 

エプソン 

16 



®i 0 i 

©!, ®! ©i 

0 i 城®! 

チげ的 tj 

4。， 七 の甲 1 ミ* 


下のテレビ操作ができる 
ようになります。 

U モコンをテレビに向けて 
操作して < ださい。 







皇 

国 

トレ'5/閉 

• 


' : r レじり^ナ- 

ネル切換 
•音量調整 
I テレビの入; 


つなぐ場所を確かめる 


つなぐ場所（端テ）はおもに本体の背面にあります。つなぐ前に確かめましょう。 
詳しくは 時 「④操作編/各部の名前（背面）」 （19 ページ）をご覧ください。 



(T) 社デジタル/乃が ( VHF / UHF ) 人力端子 

地上デジタル/アナ□グ 寺 

放送用のご家庭アンテナ 
端子、またはテレビやビ ^ T 
デオデッキなどにつない 
でいたアンテナ線を、こ 
こにつなざます。 

タル/アナ□グ ( VHF/UHF 
テレビの VHF/UHF 
(地上デジタル/アナ 
□グ対応）アンテナ入 
力端子につなざます。 

:)出力! 画^ 

(2) BS - 110 度 CS 入力端子 

巨 S • 11 日度 CS 共通ア 
ンテナ®アンテナ線を、ふ y 
ここにつなざます。 ^ 

tin - 1 10 度 CS 出 

テレビの巨 S - 11 日度 
CS アンテナ入力端子 
につなざます。 

1 力端子 


( f ) ~ D 1 / D 2/ D 3/ D 4 映像出力 

テレビの D 映像入力端子とつなざます。 ■ 
デジタル八イビジョン放送をそのままの画 
質でお楽しみいただけます。 

师 i 子 



W HDMI 出力 Uffi 子 （ RD - ES 00< 

ァレビの HDMI 入力端子とつなぎます。’ 
デジタル八イビジョン放送をそのままの 
画質でお楽しみいただけます。 HDMI 端； 
子は映像と音声の両方に対応しています。 

D み） 



① (2) 



(3) 出力端子 1( 映像 • 音 青)^ 


おちにテレビの映像•音声入力端子（入 
力1など）につなざます。 


1 :テ班ぺ ◎◎。論， 地上 就规 有 

け□ヴ j 

す' r : ■み@ 

を爲爲織/。! 

巧1 

1111 D 1/ D 2/ D 3/ D 4 

關映像出力 

I 



る 占 
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例）壁の 
アンテナ 



'磅 |〇 


テレビ 



アンテナ線とテレビの準備 




テレビの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 


〇 


アンテナ線びつながつ 
ている機器の電源を切 
り、電源コードを抜き 
まず 

アンテナ線は、ち図のように、たい 
ていはビデオデッキまたはテレビに 
つなびつています。 


〇 


〇 の機器か5アンテナ 
線をはずしまず 

(⑩の 機器につながつているアンテナ線は 
すべてはずしてください。） 


お住まいによって、壁などにあるアンテナ端テの形状び違ラ場合びあ 
ります。ご不明なとさは、販売店などにご相談ください。 



e 


テレビの電源が入っているときは電源を切り、電源プラグをコンセン 
卜か5はずしたあと、テレビの映像•音声入力端子（おもに背面にあ 
ります）を確認します 


■ ビデオ入力 ■ 


■ 入力1 ■ 

■ 入力2 ■ 

■ 入力3 ■ 

映像 

峽像 

映像 

感を 

感を 

感を 

音声 

音声 

音声 

♦ 6 

♦ 6 

♦ 6 


本機とテレビとを接続する部分 
(端子）です。本機か5の映像 
や音声を、テレビで表5=、したり 
音声を出ずために必要でず。 

図のよラに r ビデオ入力 J や[■か 
部入力 J など「入力」という名 
称で、「映像」「音声/ち」「音 
声/ち」のよラに黄色、白、ホ 
で1組の端子です。 


一般的なテレビの背面 


た 音 



映像•音声入力端テは、上の例のよラに、複数組ついている場合びあります。働さは同じです。どれか] 
組の入力を、本機との接続に使います。空さの入力びないとさは、今つないである使用しない機器からの映 
像*音声接続コードをはずしておさます。 



接続するテレビや 
モニター などの機器 


IHDMI 入力 I 


ID 映像入力 ■ 


本機とつなげるテレビやモニターなどに、 rHDMI 入力 J 端子や、 
ro 映像入力 J 端子があるときは、どち!5かでつなぐことをお 
ずずめしまず。 （今 13、14ページ） 

とくに、 HDMI 端子でつなぐことをおずすめします。 

(《 HDMI 端子でつなげ5れるのは、 RD - E 300 のみです。） 


CATV (ケーブルテレビ）のチューナーとつなぐときは、 時 「③接続•設定編/ CATV (ケーブルテレビ）チュー 
ナーとの接続」 (2 曰ページ）をご覧ください。 

つなぐとさは、 CATV 用チューナーの取扱説明書や、ご契約の CATV 会社の案内書ちご覧ください。 



手順1はじめに 
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ぉ112アン y ナ.テレビとつなぐ 

V_ 

見たい放送の種類（地上アナ□グ/地上デジタルなど）によって、つなぎかたび違います。 

各放送用のアンテナとつなげましよう。 


地上アナ□グ放送 . 時 6ぺージ 巳 S .]] 日度 CS デジタル放送 .... 時9 ぺージ 

地上デジタル放送 . 時 8ぺージ 地上アナ□グ放送+地上デジタル放送.. 時 1日ぺージ 


詳しいお知！5せや説明は、 時 「③接続•設定編/各放送用受信アンテナとの接続」 
(16 ページ〜）をご覧ください。 




地上アナ□グ放送を見たり、録画するために地上アナ□グ放送用アンテナとつなざます。 
本機とつなぐテレビの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 

〇〜©の 手順でつなざまず。 

はずすときは、 をの©〜〇 の手順ではずします。 


例）壁の 
アンテナ 

丄山 

佩子 


7已 。 ^ 



地上アナ□グ用 
VHF / UHF アンテナ 



UHF アンテナ VHF アンテナ 



■地上アナ□グ用 VHF アンテナと 
UHF アンテナが別々になつてい 
るとさ 

U • V 混合器（市販品）が必要です。 
詳しくは、販売店にご相談くださし、。 


本が背面 







今までテレビやビデオデッキのアン 
テナ入力端子につないでいた同軸 
ケーブルを使います。 





〇 


本機とアンテナ端子をつなぐ 


時 己ぺージの 0 ではずした同 
軸ケーブルを、本機の r 地上 
デジタル/アナ□グ ( VHF / 
UHF ) 入力 J 端子につなぎま 
ず。 


日。 


例)壁のアンテナ端子 



◎ 

け 化上デジタル/アナ□ヴ 

けから） (VHF/UHF) 
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本機の付属品でテレビとつなぐのに必要なもの 


同軸ケーブル （7 曰〇) 



^ レビ 背面) 


圓 


百 


出力にレか） (アン巧■かか 

◎ ◎1. 

アンテナ電源 

能《端 




※同軸ケーブル（付属品）のプラグ部分びテレビの 
VHF/UHF 入力端子と合わないことびあります。その場 
合は、端子に合った市販の同軸ケーブルをお買い求めく 
ださい。 



峽像 

感 & 

音声 

映像 

感ち 

音声 


1 の € 巧 も 





马 




〇 


本機とテレビの VHF / UHF 端子をつなぐ 


付属の同軸ケーブルで、テレ 

ビの VHF / UHF 入力端子と 
本機の r 地上デジタル/アナ 
□グ （ VHF / UHF ) 出力 J 端 

子をつなぞまず。 




手順2アンテナ•テレビとつなぐ 


次は 時] 2 ぺージ へ。 7 


















































































































































































ぉアンテナ•テレビとつなぐ 

(ごづを） 





脈蒙掃藤誦着 勢^^ 愉< 


地上デジタル放送を見たり、録画するために地上デジタル放送用アンテナとつなざます。 

本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 

〇〜©の 手順でつなざまず。はずずときは、 をの©〜〇 の手順ではずしまず。 




本機と地上デジタル放送チューナーを内蔵しているテレビをつなぐときの説明で 
ず。内蔵していないテレビとつなぐときは、手順 0 は不要でず。 


0 時5 ぺージの 0 ではずした同卽ケーブルを、本機の r 地上デジタル/アナ□グ ( VHF / 
UHF ) 入力 J 端子につなざまず。 


© 付属の同卽ケーブルで、テレビの 地上デジタル入力端子と、 本機の r 地上デジタル/アナ 
□グ ( VHF / UHF ) 出力 J 端子をつなぎまず 
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次は 一に ぺージ へ。 


































































































































































隱 0 1 雪慶臟虜簿靡誦麵浦聲 I 

RS •] 10度 CS デジタル放巧を見たり、緑画するために RS -] 10度 CS デジタル放巧用アンテ 


目 S - 110度 CS デジタル放送を見たり、録画するために目 S - 110度 CS デジタル放送用アンテ 
ナとつなざます。本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 

〇〜0 の手順でつなぎまず。はずずときは、をの 0 〜〇の 手順ではずしまず。 


市販品でテレビとつなぐのに必要なもの 


110度 CS 対応同卽ヶーブル (7 曰〇) 


〇〇 


1本、または2本ご用意ください。（本図では、 
付属品と区別するため、ケーブルの色を変更し 
ています。） 


I BS . 110度 CS デジタル放送の受信について 

アンテナやアンテナ配線条件がさまざまであり、そのために受信するためのつな 
ざかたや設定もいろいろなケースがあります。 

ここでは、巨 S - 11日度 CS デジタル放送共通アンテナと直接つなぐち法を説明 
しています。 

マンションなどで共同受信のときや、 BS - 11日度 CS デジタル信号と 
VHF / UHF 信号が混合されているときは、 今 r ③接続-設定編」 （18 〜19ページ)をご覧くださし、。 



目 S • 110度 
CS デジタル放送 
共通アンテナ 


テレビに BS . 110度 CS デジタル放送入力端子があるときは、本機の 
BS ，1 10度 CS デジタル放送出力端子と、市販の110度 CS 対応同卽ケー 
ブル (7 曰のでつなざまず。 


BS • 110度 CS 
デジタル 
アンテナ端子 


7已〇 



1 品， ◎ ◎ T 瓦 





♦ @感 ©人 

1 ® JL 

■ HDMI 出ん V む化-山 [C 川 

■LAN つ， 助 (5^ ベ な1 

□ ◎凛 ! S 


子® 

錢錢 嘶© j 


琴] 





BS • 110度 CS デジタル放送共通アンテナに電源を供給ずる設定をしまず。 

時 「③接続-設定編/ BS • 110度 CS デジタル放送用アンテナ電源設定」 （41 
ぺージ）をご覧ください。 


〇 


市販の110度 CS 巧応同卽ケーブルで、 BS • 110度 CS デジタルアンテナ端子と本機 
の [BS - no 度 CS 入力 J 端子をつなぎまず 


市販の110度 CS 巧応同軸ケーブルで、テレビの BS • 110度 CS デジタル入力端子と、 
本機の「已3 • n 0度 CS 出力 J 端子をつなぎまず 

《テレビが BS . 110度 CS デジタル放送チューナーを内蔵していないときは、手順 0 は不要でず。 


〇 


手順2アンテナ•テレビとつなぐ 


次は 時] 2ぺージ へ 。 Q 



































































































































ぉ B 2 アンテナ•テレビとつなぐ 

(ごづを) 




麵緊纖&素 

地上アナ□グ放送と地上デジタル放送を見たり、録画するために地上アナ□グ、地上デジタル放送 
用アンテナとつなざます。本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 


A の場含は 〇〜@ の手順でつなざます。はずすときは、逆の 0〜〇の 手順ではずします。 
巨の場合は 〇〜® の手順でつなざます。はずすときは、逆の €1〜〇の 手順ではずします。 


■地上アナ□グ用 VHF アンテナと地上デジタル対応 UHF アン地上アナ□グ/ 
テナが別々になつているとき I 地上デジタル対応 

U ’ V 湿合器佈販品)が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。 UHF アンテナ 

■ 地上デジタル放送の受信には 

地上デジタル放送が受信できる UHF アンテナを使用します。 VHF ア 
ンテナでは受信でさません。 

現在お使いの UHF アンテナが地上デジタル放送にち対応している場 
合は、そのままお使いになれます。 

(お取り替えや調整が必要な場合ちありますので、つなぐ前に、ご使用 
のアンテナの種類などを必ずご確認ください。） 


地上アナ□グ用 
VHF アンテナ 



今までテレビやビデオデッキのアンテナ入力端子 
につないでいた同軸ケーブルを使います。 




神佑 


m 


肋 

(テレビへ） 


電源入力 AC100V 〜 


於 


か P 


も®©©人!1 

ffTl D1/D2/D3/D4 

■ HDMI 出力 ■ 

■ ビットスト U - ム /PCMI 

HLANH 

1 

[yi 映像出力 

U 1 


圓 

U 


肋](テレビへ） A * (アンテナから） 

◎ ◎ 




iioics 


アンテナ i 
DC15V S; 
DC11V わ 


詳しくは、 時 「③接続•設定編/地上アナ□グ放送用と地上デジタル放送用受信 
アンテナを両方接続ずる」 （17 ページ）をご覧ください。 


A : テレビの r 地上デジタル J と r 地上アナログ J 入力端子が、共有の場合 

0 時5 ぺージの 0 ではずした同卽ケーブルを、本機の 「地上デジタル/アナ□グ ( VHF / 
UHF ) 入力」 端子につなざまず。 _ 

© 付属の同軸ケーブルで、テレビの地上デジタル/アナ□グ共有入力端子と、本機の 「地上 
デジタル/アナログ （ VHF / UHF ) 出力」 端子をつなぎまず。 
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A: テレビの r 地上デジタル j と r 地上アナログ j 入力端 
子が、共有の場合 


本機の付属品でテレビとつなぐのに必要なもの 


同軸ケーブル （7 日〇) 








磯 


F 地上デジタル/ 
アナログ共ち 

入力 

びンテナから） 


※同軸ケーブル（付属品）のプラグ部分びテレビの 
VHF/UHF 入力端子と合わないことびあります。その場 
合は、端子に合った市販の同軸ケーブルをお買い求めく 
ださい。 







B： テレビの r 地上デジタル J と r 地上アナ□グ J 入力端子が、別々の場合 


市販品でテレビとつなぐのに必要ならの 


同卽ケーブル （7 曰〇) 

禱® 


2本、または3本ご用意く 
ださい。（本図では、付属 
品と区別するため、ケーブ 
ルの色を変更しています。） 


分配器 出力 （ OUT ) が2つ、ま 

^たは3つあるタイプの 
置 E 普、ものをご用意ください。 

(巿販ロロ） 


本機の付属品でテレビとつなぐのに必要なもの 


同軸ケーブル （7 曰〇) 



手 

順 

2 

ァ 

垂 

t 

ビ 

と 

つ 

な 

ぐ 


B: テレビの r 地上デジタル J と r 地上アナログ J 入力端子が、別々の場合 
0 •已ぺ —ジの 0 ではずした同卽ケーブルを、本機の r 化上デジタル/アナ□グ (VHF/ 


〇 


UHF) 入力 J 端子につなぎまず。 

市販の同卽ケーブルで、市販の分配器 （r 入力」や riN」 と書かれている部分）と本機の r 地 
上デジタル/アナログ （VHF/UHF) 出力 J 端子をつなぎまず 


包 


付属の同軸ケーブルで、市販の分配器 （r 出力」や 「OUT」 と書かれている部分）とテレビ 
の VHF/UHF 入力端子をつなぎまず 


〇 


市販の同軸ケーブルで、市販の分配器 （r 出力」や 「OUT」 と書かれている部分）とテレビ 
の地上デジタル入力端子をつなぎまず 


巧は - ► 12ぺージ へ。11 
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ビデオ入力 


■ 入力 1■ 

■ 入力2 • 

■ 入力3 ■ 

映像 

映像 

映像 

得 左 

戀 S 

感左 

音声 

音声 

音声 

か 

参 € 

•右 



付属品でテレビとつなぐのに/ぶ要なもの 



映像.音声接続コード 


映像.音声接続コードで、テレビの映像(黄）-音声 
(が赤)/左(白))入力端子と、本機の「出力」の映像 
廣） • 音声(ち(赤)/左(白)）出力端子とを、つなざ 
まず。 


テレビに「入力1」〜「入力3」と、入力び複数あっても働きは同じです。 
どれか]つを選んで接続します。 

黄色の端子には黄色のプラグというように、端テとプラグの色を合わせ 
て接続します。 


ぉお アンテナ•テレビとつなぐ 

(つづま) 



菌 MMIIK 画 cm ! 零 


本機とつなぐ機器の背面などにある、映像や音声の入力端テをご確認ください。映像をよりされいにご 
覧いただいたり、八イビジョン映像をそのままされいな画質でお楽しみいただくには、 「 HDMI 端子」 
または 「 D 端子」に対応しているテレビ、 f ニターやプ□ジェクターび必要になります。つなぐ機器が 

HDMI 端子と□端子に対応しているときは、 HDMI 端子につなぐことをおずすめしまず。 

《 HDMI 端テは、 RD - E 3 日日のみ対応しています。 


接続するテレビや 
モニター などの機器 


入力端子 




が DMI 入力> 


必要なケーブルやコード If 画質について 1 


本機とつなぐには、ち図のよう 
な、 「 HDMI 入力」、 「 D 映像入力」 
や「入力1」といった、入力端 
テのいずれかが必要です。 

また、接続する入力端テによっ 
ては、専用のケーブルやコード 
が必要になります。 





HDMI ケーブル(市販品） 




よりきれいな高画質で 
お楽しみいただけまず。 


風 


D 端子ケーブル(市販品) 


辄 


入力1 


ち馈） 左（白） 映像ご S1 映像 ▼ 

® © 


S B 央像接続コード(市販品） 


圓入力1圓 

ち馈） 左（白） 映像席） 

参爲感 

I—(音青)一I (コンポジット） 




標準な画質で 
お楽しみいただけます。 


B 央像-音声接続コード(付属品） 


テレビとの詳しいつなざ方やお知5せについては 、今 r ③接続•設定編/テレビとの接続」 （20 ページ〜）をご覧 
ください。また、本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 



本機 


ビデオデッキなど 


テレビ 


■本機とテレビは直接接続してください。 

本機か5の映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレ 
クタ ー、 AV アンプなどを通してご覧になると、コピー防 
止機能によって正常な映像にな5ないことがあります。 
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r 市販品でテレビとつなぐのに必要なもの 1 

[ 付属品でテレビとつなぐのに必要なもの 

S 映像接続コード 

本ご用 意く ださい。 

^- ぶ 

嚷映像.音亩接続コ-ド 

V - V 


市販の S 映像コードで、テレビの S 1映像(または S 映像 S 2 映像)入力端子と、 
本機の r 出力」の rsi 映像」端子とを、つなざまず。 





■ 入力1 ■ 

S1 映を 

■ 入力2, 

S1 映像 

■ 入力3 ■ 

S1 映像 

指^ 

感吸像 

樓映橡 

& 

映ほ 

感 S 

感 & 


音声 

• 6 

音声 

参 6 

音声 

•も 


f 地上デジタル1 
入力 

(アンテナかか 

◎ 


,VHF/UHF , 

入力 

びンテナから） 

◎ 




映像-音声接続コードで、テレビの音声(も(ホ)/左(白)）入力端テと、本機の「出力」の音声(も(ホ)/左(白)）とを、接続します。 
《S 映像接続コードを使用するときは、映像-音声接続コードの馈)は、テレビの映像入力端子馈)に接続しないでください。 


儒 簿^!!^ 暖 fc 屬變彝 

sUiy f 市販品でテレビとつなぐのに必要なもの ir f 




I ,'崩 W ◎◎び 说 a 地ぞぶ設 

瓶 □。^ 


♦ ©© ©人苦 

，圍 "sr 

I L 

利 御端子 @ 

•6^彎* ©出 j 


1 


D 端子ケーブル 

本ご用 意く ださい。 


f 付属品でテレビとつなぐのに必要ならの I 

V - 

映像-音声接続コード 

- V 


市販の D 端子ケーブルで、テレビの D 映像入力端子と、本機の 
「 Dl / D 2/ D 3/ D 4 映像出力」端子とを、つなざます。 



映像-音声接続コードで、テレビの音声(も(ホ)/左(白)）入力端子と、本機の「出力」の音声(も(赤)/左(白)）とを、接続します。 
※〇映像接続ケーブルを使用するときは、映像-音声接続コードの(黄)は、テレビの映像入力端子(黄)に接続しないでください。 


手順2アンテナ•テレビとつなぐ 
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ぉ B 2 アンテナ•テレビとつなぐ 

(つづま) 

__ y 



MMI 


市販品でテレビとつなぐのに必要なちの 




HDMI 接続ケーブル 

1本ご用意ください。 


V 


m 



お 


昌 


曰 




琴 


が芒。.: I 

noses 




1_ > I _ I し . I I, ,1 I I 




:し| 1 


切日圍]] 


HDMI 

入力 


で力 MII 


厂 ビデ3 
■ 入力1 ■ 

■入力 

I 

>化上デジタル> 

入力 

びンテナから） 

S1 映该 

© 

S1 映な 

© 


◎ 

映を 

映像 


■ VHF/UHF ■ 

入力 

感左 

ち痒 

• 6 

感6 

音青 

« も 


びンテナかか 

◎ 





HDMI 接続ヶーブルで、テレビの HDMI 入力端子と、本機の 「 HDMI 出力」端子とを、つなぎます。 

HDMI 端子は、映像と音声を兼ねているので、1本のケーブルで済みます。 


CATV (ケーブルテレビ）のチューナーとつなぐ 


© 


:私の家は、 CATV のチューナーを使っているのだけど、チューナーとはどうやってつなぐの？ 



:ご契約の CATV 会社によってつなざ方び異なる場合びありますび、一般的に CATV 用ケーブル端テにつな 
びっているコードと CATV 巳日)(（チューナ ー) をつないだあとに、本機と CATV 巳日 X ( チューナ ー) をつ 
なぎます。詳しいつなぎかたについては 時 「③接続•設定編 / CATV (ケーブルテレビ）チューナーとの接続」 
(25 ページ）をご覧ください。 

つなぐとさは、 CATV 用チューナーの取扱説明書や、ご契約の CATV 会社の案内書わご覧ください。 


[お使いの AV アンプとつなぐ 



:使っている AV アンプとつなぐことはできるの？ 



:本機の音声出力端子（ホ色/白色）と、 AV アンプの音声（ホ色/白色）入力端テとを、市販の音声ケーブ 
ルでつなざます。また、ドルビーデジタル、 AAC 、 DTS 音声に対応したデジタル入力（光）端テび対応し 
ている AV アンプと接続するとさは、それぞれ本機の「ビットスト U —ム / PCM 光」とを、市販の光デ 
ジタルケーブルを使ってつなざます。また、 HDMI 音声出力にわ対応しています （ RD - E 3 日日のみ）。お使 
いのアンプの端テに合わせてお使いください。それぞれ詳しくは 時 「③接続•設定編/ AV アンプとの接続」 
(24 ページ）をご覧ください。また、 AV アンプの取扱説明書もご覧ください。 


マンシヨンなどの集合住宅にお住まいのとをは 


© 


:マンションのアンテナが共同受信のときはどうすればいいの？ 



:共同受信の場合、アンテナやアンテナ配線条件びさまざまで、そのため受信のための接続や設定わいろいろ 
なケースびあります。お住まいのマンションなどの集合住宅の管理会社などに、どの放送波（地上アナ□グ 
や地上デジタルなど）び受信できるか最初にご確認ください。共同受信の場合のつなぎかたの 一例を-►「③ 
接続•設定編/マンションなどの共同受信の場合」 （19 ページ）に挙げています。ご参照ください。 


接続していたビデオデッキでも番組の録画をしたいとき 

:テレビとつないでいたビデオデッキでわ番組を録画したいんだけど… 
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:テレビとつなぐとさに「地上アナ□グ放送と地上デジタル放送のアンテナとつなぐ」 （^1 日〜]]ページ） 
のように分配器を追加してつなざます。このとさ、3つ出力 ( OUT ) びある分配器を使えば、「出力 」の一 
つをビデオデッキの VHF / UHF 入力端テにつないで今までどおり番組録画びでさます。 


















































































































































胃 3 はじめ完の設定 



電源を入れる 



まず、 B - CAS カード（付属）を 
本機に入れましょう 

B - CAS 力ー ドは、本機でのすべてのデ 
ジタル放送の受信に必要です。本機は常 
に巳- CAS カードを入れた状態でお使 
い < ださい。 

鮮しくは 一 「③接続•設定編」 （3] ぺ一 
ジ)をご覧ください。 

台紙から巳- CAS 力ー ドをはずし、本体 
前面の扉を開けて、巳- CAS 力ー ド挿入 
□に入れます。 



①手前に引いて 
開ける 


⑤ B-CAS 力ードを 
入れる 


•付属の説明書をよ<お読み<ださい。 
• B - CAS カードの登録を必ず行なって 
ください。 


アレじご•ぃ -- 

電源を入れて、本機をつないだ入力(例：ビデオ 1) に切り換えてください。 


入力の表示は、テレビやつないだ端テによって異なります。 
^ 本機の画面び映るように切り換えましよう。 



= 本機で一 

本体の g またはリモコンち上の 


を巧して、 

本機の電源を入れまず 彻るときも同じ操作です） 


HDD / DVD インジケーター本体表示窓 


〇 §国 


龜 

トレイ関/聞 

0 


. 電源 _ 
ボタン 




J 


本体表示窓に 「 WAIT 」 と表示されたあと、 HDD か DVD のインジケー 
ターび点灯します。（お買い上げ後、はじめて電源を入れたとさは、 
HDD のインジケーターび点灯します。） 

どちらも点灯していないときは、電源び「切」の状態です。 

「切」の状態でわ、 Uf コンからの操作（例：電源投入）を受け付けら 
れます。また、「切」の状態でわ、必要な処理を内部で自動的に行なつ 
ている場合わあります。 


•アイコンー例 


読込み中I処理中 


上のようなアイコンが 
画面に表示されます。 


電源入/切の前後などに、つないだテレビやモニター 
などの画面ち上に現れるマークは、本機びデータの処 
理中であることの表示です。消えてから操作してくだ 
さい。 


はじめての設定で使うリモコン 
のボタンについて 



〇1 QI 

爲! I OJ 爲!。 

Sol Qlv Si 

スキップチト巧-分割スキップ 

把 今黨媒心 

(^33 ド—な I 

EOT SI ng 



Lq な S 魏勞切換えに使 

います。 


方向ボタン 

r v^/O を押すと、画 
面上のカーソルが移動しま 
す。項目を選ぶのに使います。 

快定ボタン 

巧すことで、選んだ項目が確定します。 



^ち 

、勺る; 


戻るボタン 

つ前の画面や、設定してい 
る項目の最初に戻ります。 


な Cte 雞番号ボタン 

雜 Q! 雜数字を人力するとさや、ま号 
QJ QB Qt を選ぶときにつかいます。 

スモツプ チ P 方-畑 スキップ 

1。0!： Q 聲 GT 


終了ボタン 

設定項目を終了するとさに使います（項目によっては、終了でをな 
いことびあります）。 


なじめての設定画面について — 

お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、起動び終 
わると、「はじめての設定」画面び表示されます。 

設定画面のメッセージに従って、項目を設定していさ 
ます。 


-① 


はじめての設定を行ないまず。 

画面の表示にしたびって、設定をしてください。 


開始するには、リモコンのミ夫定ボタンを押します。 

はじめての設定を途中で中止したいときは、リモコンの終了キーを巧 
してください。（途中で終了すると、設定した内容び保巧されない場 
合びあります） 


閥 ミ夫定 困 終了 


<3) 


① 設定する項目名が表示されます。 

② 設定する項目に関してのメッセージや選ぶ内容が 
表 7 JT されます。 

③ 使えるリモコンボタンのガイドが表示されます。 


手順 3はじめての設定 
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手順 3 はじめ等の設定 (ごづを) 



画面にしたがって、はじめての設定をする 



ご購入後、はじめて電源を入れると、はじめての設定画面が表示されます。画面の指示にしたがって進むと、基本的 
な設定がでさます。 

本冊テでは、大さく分けて「①基本設定」^「②本機ネットワーク機能の設定」^「③地上アナ□グチャンネルの設 
定」^ r ④地上アナ□グ放送用番組表 （ ADAMS ) の設定」^「⑥地上デジタルチャンネル/デジタル放送の設定」 
順に説明しています。 


設定の項目内容 

「はじめての設定について確認」一 r 放送メディアの選択」一「テレビ 
画面形状の選択」^「録画機能の設定」^「地域の設定」^「基本設定完 
了の確認」 



® 本機ネットワー 
ク機能の設定 


「イーヴネットの利用設定」^「ネット機能で設定する項目の確認」^「ネット de ナ 
ビの設定」^「ネット de ダビングの設定」一「アドレス/プ□キシの設定」一 「iNET 
の利用設定」「ぉすすめヴービスの利用設定」^「ネット機能の設定完了の確認」 



③地上アナ□グ 
チヤンネルの設定 


r 地上アナ□グチャンネル設定について確認」一 r 地上アナ□グ 
チャンネルサーチの設定」一 r 受信 CH とチャンネル名の確認と登 
録」一 r 地上アナ □ グチヤンネ j レ設定完了の確認」 



® 地上アナログ放送用 


番組表 
の設定 


(ADAMS) 


「ADAMS (番組表）の利用設定 _HrADAMS (番組表）受信 CH 
設定と受信確認」^「八0八1\/13 (番組表）設定完了の確認」 



⑥地上デジタル 
チヤンネル/デジ 
タル放送の設定 


「デジタル放送の設定について確認」^「地上デジタル放送チャンネ 
) レ設定の初期ス丰ャン」^「データ放送用郵便番号の設定」^ r 電話回 
線の設定」^「デジタル放送用簡易テスト」^「デジタル放送設定完了 
の確認」 



設定完了の確認 


お使いになる環境に合わせて、設定していきます。 
設定の組み含わせによっては、設定が不要な項目 
もあります。その場含でも、画面のメッセージじがって進 
めると、お使いになる上で最適な設定になります。 




















Q 


例えば海外ドラマなどの二力国語放送の場合、主 
音声び日本語で副音声び英語…といった番組は、 
DVD - R / RW ( Video モード）にダビングするときに、 
どちらかの音声を選んでおく必要びあります。こ力 
国語放送の番組 iU 外でも、 DVD - R/RW ( Video モー 
ド） にダビング予定の番組は、 【入 （主)】か 【入 福 IJ )】 
の設定び必要です。 

「録画解像度設定」については？ 



録画のときに、設定した画質（モード/レート）に 
あわせて、最適な解像度で録画するか、できる限り 
高い解像度で録画するかの設定です。 

また、サッカーや音楽など動さび激しい番組の録画 
用には、最適解像度モードを選択することをおすす 
めします。 

【最適解像度】 

画質（モード/レート）によって、レートび高い場 
合は高い解像度び、低い場合は低い解像度で録画さ 
れます。 

※同じ画質（モード/レート）でもに VD 互換モード】 
の設定び【入（主)】か【入扁 Ij )】 に設定して録画した 
番組と、【切】に設定して録画した番組では、異なる解 
像度び適応されます。 

【局解像度】 

LP モード同等の 2.0 Mbps じ(上の画質は、すべて 
最ち高い解像度に固定されます。 

【 DVD 互換モード】の設定に関係なく、同じ解像度で録 
画されます。 


選び終わったら、【次に進む】を選び©を押します。 
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僕は DVD - R にダビングしたあと、ポータブル 
jMP DVD プレ-ヤ-でも見たいから【入(主)】か【入福リ)】 
\V/ の設定び必要なんだね。 

こ - " ところで【入（主)】と【入福 Ij )】 の違いは？ 




「 DVD 互換モード」 

内蔵 HDD に録画した番組を、多くの DVD プレー 
ヤーやパソコンなどで見たいときは、 Vide 日モードの 
DVD - R / RW にダビングします。ただし Vide 日モード 
では、音声は「ま音声」か「副音声」のどちらかしか、 
記録できません。そのため、あとで DVD - R/RW (Video 
モード）にダビング予定の番組は、音声を【入（主)】 
か【入福 I 」)】にあらかじめミ夫めて録画します。 


© 私はワイド型じやない普通のテレビだから 
【4 : 3 L 引ね！ 



はじめての設定録画機能の設定 _ 

録画機能に関ずる設定を行ないまず。 

□ V D 互換 トド日 

HDD に録画した内容を、 Video モードでディスクへ 
ダビングずるとをにお要です。ニヶ国語放送の場合 
に、 ( i ) または風 D の指定した方を記録しまず。 

/ 録1[解齡醜 

I 録画解橡度は、録画時に設定している画質に合わせ 

て最適な解像度で録画するか、できる限り高い解像 
度で録画ずるかを選びます。 

設定メニューの r 録画機能設定」で詳しい設定ができまず。 


〇 




はじめての設定放送メディアの選択 



今回設定したい放送メディアを還択してください。 

複数の放送メディアを遲択できます。 

g 地上アナ□グ 

M 地上デジタル 
/ Mbs デジタル 

M 11。度巳5デジタル 

* 何も還巧しなかったときは、基本的な設定のみ行ないます。 

遺択しなかった放ちメディアに関する設定は、変更されません。 



設定するが送メディアを選び、病急を巧して「✓にける 



a 


本機につなげた各放送波用アンテナに合わせて 
「✓」をつけます。「✓」をつけた項目のみ、必要な 
設定をしていさます。何も「✓」をつけなかったと 
きは「①基本設定」のみで、はじめての設定は完了 
しよ9 〇 

僕は全部つなげたから、「✓」を全部につければいい 
んだね。 


0 


私は「地上アナ□グ」「地上デジタル」用のアンテナを 
つなげたから「地上アナ□グ」と「地上デジタル」に「✓」 
をつけるのね。 


「✓」をつけ終わったら【次に進む】を選び@を押し 
ふ si 。 



e 


I はじめての設定テレビ’ 


接続するテレビの画面おがを選択してください。 


> JI 

^ 顔してくだ; 
^ ワィド番組の! 

て元映橡と同 I 

上記 LU パ 
変更して 


標準サイズのテレビ （4:3) のとき ワイドテレビ （1 日： 9) のとを還巧し 

還択して < ださい。 て < ださい。 

ワイド番組の場合、上下に帯をつけ 標準サイズのま組の場合、ちちに帯 

て元映像と同じ縱横比で表示しまず。 をつけて元映像と同じ織横比で表示 

しまず。 

上記 LU パの設定にする場合は、設定メニューの r 操作•表示設定」で 
変更してください。 


接続しているテレビの画面お状を選び、 
0を押す 



皇 


縦と横の比率び4:3のテレビと接続したとさは 
[4 : 3 LB 】 を選びます。 

縦と横の比率び]6 : 9のテレビと接続したとさは 
[16 : 9シュ U ンク】を選びます。 

僕はワイドテレビだから【16:9シュ U ンク】だね！ 


メッセージを確認したあと、@を押す 


開始するには、リモコンの決定ボタンを巧します。 

はじめての設定を途中で中止したいとをは、リモコンの終了キーを巧 
してください。 （ 途中で終了ずると、設定した内容び保存されない場 
さがお0まず） 


①基本設定 

V 


手順 3はじめての設定 












































手順 3 はじめ等の設定 (ごづを) 





お住まいの地方を選び、@)を押す 



次に【都道府県】、【地域】の順に進めます。 



お住まいの地域や環境によっては、選んだ地域び 
適切でない場合びあります。 

例 1) マンション全体び CATV (ケーブルテレビ） 


に加入している場合。 

例 2) 東京都多摩地域や八王子地域にお住まいの場 
合も、地域や環境によっては【23区】など近 
隣の地域名を選ぶと、映らなかった地上アナ 
□ グ放送局び映るようになることびあります。 


今 「③地上アナ□グチャンネルの設定」の 手順© 
( S ] ページ）のチャンネルサーチ結果で、テレビ 
で映っていた放送局び映らないことびある場合は、 
近隣の地域名を選んでみて < ださい。 



メッセージを確認したあと輯)を巧ず 



「①基本設定」び完了します。 


②本機ネットワーク機能の設定 


〇 





はじめての設定イーヴネットの利用設定 


ネット機能を利用しまずか？ 

ネット機能を利用ずると、詳しい番組表が表示でをたり、 

おすずめヴービスなどの便利な機能が使えるよラになりまず。 


利用ずる 1 利用しない 

- 



メッセージを確認したあと、【利用する】または【利用 
しない】を選び、を押ず 



【利用する】を選んだときは、本機のネットワーク機 
能を利用するための設定に、進みます。ネットワー 
ク機能を利用するには、アンテナ•テレビとつなぐ 

iU 外に、 ブ□ー ドバンド常時接続環境に本機をつな 
ぐ必要びあります。 

本機のネットワーク機能設定は、あとで設定するこ 
とびできます。ここで設定しないで、あとですると 
きは、【利用しない】を選びます。設定する内容は、 
今 「本機のネットワーク機能の設定と変更について」 
( S 日ページ）でご確認ください。 

ここでは、【利用する】を選んだとさの説明をします。 



【利用する】を選ぶ必要びあるときは、どんなとき？ 
また、どんなことびでさるようになるの？必要な環 
境などを教えて！ 
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本機のネットワーク機能には、パソコンを利用して本機を 
操作する 「ネット de ナビ J や、インターネットを利用し 
て番組表情報を取得する 「iNETJ などびあります。本機 
につなげたスカパー！チューナーなどの番組ち、番組表機 
能を使って録画したいときなどは、番組表の情報は iNET 
を利用するので、【利用する】を選びます。 

また、次の地域でお使いのとさち、地上アナ□グ放送の番 
組表情報は iNET の利用になるので、【利用する】を選ん 
でください。富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、 
徳島 (200 目年]日月現在） 



ネットワーク機能に必要な環境と、ブ□ー ドバンド 
常時接続につなぐち法について簡略して説明します。 
《必要な環境》 

• ブ□ー ドバンド常時接続の環境。 

(ネット de ナビ機能を利用するときは、対応のパ 
ソコンび必要になります。） 


ブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐには 



© ちっと詳しくネットワーク機能や、ブ□ー ドバンド 
常時接続につなぐ方法について知りたいのだけど… 



ネットワーク機能については 、今 「⑥応用編•ネッ 
卜接続設定」章で詳しく説明しています。また、ネッ 
トワーク機能をお使いになる上での、ミ主意やお知らせ 
についてち書かれていますので、必ずご覧ください。 
























































はじめての設定ネット de ナビの設定 

ネット de ナビ(パソコンを使って本機を操作するための機能） 
を利用するための設定を行ないます。 

(本体ユーザー名と本体パスワードは必ず設定してぐださい） 


本体ボ-卜辭 


メッセージを確認したあと、項目を設定する 



皇 


ネット de ナビの設定を行ないます。 

【本体名】 

通常は設定を変える必要はありません。本機を複数 
台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してく 
ださい。 

【本体 ユー ヴー名】 

パソコンから本機にアクセスするための ID です。 
【本体パスワード】 

パソコンから本機にアクセスするためののです。 
パスワードを入力すると「*」で表示されます。 
パスワードを忘れたとさは、新たなパスワードを入 
力し、設定してください。 

【本体ポート番号】 

通常は設定を変える必要はありません。うまく接 
続できないときや、機能の一部び働かないときに、 
2日日日〜] 0000の間で変更します。 

入力するとさは、 U モコンの『番号ボタン』を使つ 
て入力します。 _ 

基本的には【本体ユーヴー名】と【本体パスワード】 
を設定すればいいんだね。文字入力は画面に従って 
入力すればいいんだね。 



はい。通常は【本体ユーヴー名】と【本体パスワード】 
の設定だけを行ないます。文字入力については 今 「④ 
操作編/文字を入力する」に8ページ〜）をご覧く 
ださい。 

【本体ユーヴー名】と【本体パスワード】を設定する 
とさに、を意する点などはあるの？ 


な 



【本体ユーザー名】と【本体パスワード】は、半角英 
数字記号1日文字!; i 内で、他人に知5れたり、容易 
に推測されないような、お客様独自のものにしてく 
ださい（避けた方びよい例：ご自身やご家族の名前、 
電話番号、誕生曰、住所の地番、車のナンバー、同 
じ数字や記号の単純な並びな ど）。 

設定び終わったら、【次に進む】を選び@を押します。 



〇 


はじめての設定 _ ネット de ダビングの設定 


ダビング要求 お曲化 ■ 



メッセージを確認したあと、項目を設定する 



可ネット de ダビングの設定を行ないます。 


ネット de ダビングとは？ 


豊 



ネット de ダビング機能は、対応する当社製 
HDD&DVD レコーダー (HD DVD ドライブ 搭載機 
および VTR —体型含む）び、同ーネットワーク上 
にあるとさに、ネットワークを使って相互間ダビン 
グびできる機能です。 

うちには対応する機器びあるから、ネット de ダビン 
グ機能を使えば、相互間ダビングびできるのね。 


貧 



では、設定項目に関して説明します。 

【受け付ける】 

ダビングするとさに選びます。 

【受け付けない】 

ダビングしないとさに選びます。 

【グループ名】（例: TOSHKA) 

複数台をネットに接続しているとさのグループ名を 
設定します。 

【グループパスワード】 

グループ名を設定したときに、パスワードを設定し 
On 9 〇 

【受け付ける】にしたときは、【グループ名】と【グルー 
プパスワード】は必ず設定してください。 


豊 


【グループ名】と【グループパスワード】 
とさに、を意する点などはあるの？ 


を設定する 



【グループ名】と【グループパスワード】は【本体ユー 
ザー名】と【本体パスワード】同様に半角英数字記 
号1己文字内で、他人に知5れたり、容易に推測 
されないような、お客様独自のものにしてください 
(避けた方がよい例：ご自身やご家族の名前、電話番 
号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、同じ数字 
や記号の単純な並びなど）。 

また、ネット de ダビングしたい機器は【グループ名】 
と【グループパスワード】は同じでなくてはなりま 
せん。 

設定び終わったら、【次に進む】を選び透）を押します。 



〇 



はじめての設定アドレス/プ□キシの設定 _ 

IP アドレスとプ□キシ①設定を行ないます。 

□HCP (自動取得） DNS (自醜得） 

IP か‘'レ！ Q Q Q DNSHr- Q Q Q Q 

サアネット巧ク m m m q 了的州 - a ‘ 

テ‘フォルト! r- 化イ Q Q Q Q 了的-:/ホ‘-卜 HM 



メッセージを確認したあと、項目を設定ずる 



アドレス/プ□キシの設定を行ないます。 


手順 3はじめての設定 
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手順 3 はじめ等の設定 (ごづを) 



パソコンでインターネットにつなぐときにも必要な 
設定だね。 



はい。本機のネットワーク機能もパソコンなどと同 
様に、ネットワークに接続するためには、本機にア 
ドレスを割り当てる必要びあります。また、お使い 
になる環境によっては、プ□キシの設定ち必要な場 
合びあります。アドレス/プ□キシの詳しい設定内 
容や、お知らせ•を意に関しては 、今 「⑥応用編/ 
設定項目（アドレス/プ□キシ画面）」 （1 己ぺージ） 
をご覧ください。 

「DHCP (自動取得)」 

【使わない】： 

ネットワークの情報を手動で設定します。手動で設 
定する場合の詳しい内容は、 今 「⑥応用編/設定項 
目（アドレス/プ□キシ画面）」 （1 己ぺージ）をご覧 


<ださい。 


【使う】： 

ネットワークの情報を自動的に取得します。 

[DNS (自動取得)」 

【使わない】： 

DNS サーバーアドレスを手動で設定します。手動 
で設定する場合の詳しい内容は、 今 「⑥応用編/設 


定項目（アドレス/プ□キシ画面）」 （1 己ページ) 
をご覧ください。 

【使う】： 

数値は自動的に設定します。 


© 私はルーター内蔵の ADSL モデムを使っているのだ 
けど 、 【DHCP (自動取得)】を【使う】に設定して 
おけばいいのかしら。 



本機をつなぐネットワーク環境や、お使いのルー 
ターにもよりますび、通常は【使う】にしておいて 
問題ありません。 



「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフオルト 
ゲートウェイ」、 「 DNS サーバー」の数値は、自動 
的に設定されます（本機を接続するネットワーク環 
境によって、設定される数値は異なります)。 

「プ□キシサーバー」と「プ□キシポート」の設定は、 
ご契約-ご利用されているプ□バイダやネットワーク 
環境によっては、設定や変更び必要な場合びあります。 



メッセージを確認し【利用する】または【利用しなし、】 
を選び、@を押す 



地上アナ□グ放送の番組表や番組情報の取得先を 
HNETJ にするときは、【利用する】を選びます。 


© 外部のスカパー！チューナーをつなげたとさに番組 
表機能を使いたいときも、 「 iNET 」 を選ぶのね。 



はい。ネットワーク機能設定の最初で説明したよう 
に、 iNET で地上アナ□グ放送の番組表情報を取得 
する地域ち【利用する】を選んでください。 

【利用しない】を選んだときは、 手順© に進みます。 



メッセージを確認し【利用する】または【利用しない】 
を選ぶ 

會 

おすすめサービスは、他の RD ユーヴーの録画予約情 
報を元に、予約ランキング情報を知ることびでさたり、 
予約情報からお好みの番組をお知らせするなど、さら 
に本機を楽しくお使いいただける機能です。 

© 

全国の RD ユーヴーにどんな番組び人気びあるか 
わかるなんて楽しそうね！でち、個人の特定びさ 
れたりしないのかしら？ 

會 

集計情報を元に、個人の特定などびされる/配はあり 
ません。安/こ\しておすすめサービス機能をお使いくだ 
さい。また、放送番組からちょっとしたク IJ ップ映像 
のダウン□ー ドサービスなどちあります。 

おすすめヴ-ビスは楽しそうだね。僕は【利用する】 

を選んで、サービス機能を楽しもうかな。 

會 

選び終わったら、【次に進む】を選び@を押します。 


メッセ— ジを確認したあと0を巧す 



「②本機ネットワーク機能の設定」び完了します。 


本機のネットワーク機能の設定と変更について 


本機のネットワーク機能をはじめての設定で行なわずに、あとで個別 
に設定する場合や、設定した内容を変更したいとさは、下の設定項 
目をご確認ください。 

①イーヴネット利用設定を確認する （吟③ 接続•設定編/已9ページ) 

本機のネットワークを利用するには、【イーヴネット利用設定】は【利 
用する】を選んでください。 

③イーサネット設定を確認する （吟⑥ 応用編/14ページ〜） 

各設定を行ないます。ブ□ー ドバンド常時接続環境に本機をつなぐ 
方法は、 吟⑥ 応用編/] 2ページ〜をご覽ください。 



地上アナ□グ放送の番組表情報を iNET から取得する場合は、 吟②接 
続-設定編/已4ページをご覧いただき、設定してください。 


































③地上アナ□グチャンネルの設定 



ここでは地上アナ□グ放送の受信チャンネル（本機を通して映る放送局）を設定します。はじめての設定で行なう受信 
CH 設定は、自動的に番組表の設定ち受信 CH に合わせて変更します。受信 CH の設定は、はじめての設定で行なうこ 
とをおすすめします。 


〇 


はじめての設定地上アナ□グチヤンネル設定の項目 _ 

ここか5地上アナ □ グ放送のチヤンネル設定をします。 


• 地上アナ□グチヤンネルサーチの設定 
-受信チヤンネルとチヤンネル名の確認 


メッセージを確認したあと【次に進む】を選び、 
@を押す 


6 


はじめての設定地上アナ□グチヤンネルサーチの設定 

お住まいの地域にをねせて、チヤンネルを設定します。 


CATV や県境などで、お住まいの地域と受信環境び異なる可能性びある 
場合はチヤンネルサーチずることをおずすめしまず。 

(チヤンネルヴーチに資 I 分'かかります） 

チヤンネルサーチしまずか？ 


1^ ずる _ I しない 


メッセージを確認したあと【する】を選び、@を押ず 



ここでは【する】を選ぶことをおすすめします。 
邸 地上アナ□グ放送の、チャンネルサーチびはじまり 
ます。しばらくお待ちください。 


& 


※画面には「受信 CH 」 で選んでいるチヤンネルの、 
現在放送中の番組が表示されまず。 


はじめての設定受信 CH とチャンネル名の確認に3区] _ 

U モコン番号と映っているチャンネルび異なる場合は、受信 CH とチャンネルをを変更して 
リモ]ン番号受信 CH チャンネルち スキップ 


全チトンネルの確認後、【チがネルー莫に進む】を押してください。 


Sj 


tQ / 0* を押して、受信できる地上アナ n グチャン 
ネルが映るか確認する 



今 「テレビで映る地上アナ□グ放送局を確かめる」 
(3 ページ）で表にメモした放送局び映る、チャンネル 
名びある（「未設定」となっていない）などを、確認し 
ます。メモしたチャンネル（放送局）び映らないとさや、 
チャンネルを追加したり変更をしたいときは、 今 「手 
順© で受信確認でさないチャンネルびあるとさは…」 
に2ページ)をご覧いただき、設定を変更してください。 
チャンネル名び（未設定）やスキップ設定び【スキップ】 
になっていると、番組表では表示しない設定になりま 
す。テレビで映るチャンネルは、本機でも正しく映る 
ように設定してください。また、同じチャンネル名を 
こつ(上登録した場合は、 IJ モコン番号の一番小さい 
もののみ、番組表に表示されます。チャンネル名は一 
つだけ登録することを、おすすめします。 



【チャンネルー覧に進む】を選び、@を押す 


0 



0 



メッセージを確認し、0を押ず 

.0 / 0- でページを切り換えて、地上アナ□グチヤ 
ンネルー覧を確認でさます。 

【登録して次に進む】で@を押すと、「③地上アナ 
□グチヤンネルの設定」び完了します。 


メッセージを確認し、0を押ず 

「②本機のネットワーク機能設定」の 手順© で 
iNET の設定で【利用しない】を選んだときは、次に 
地上アナ□グ放送用の 「 ADAMS 」 を利用した番組 
表の設定に進みます。 


はじめての設定受信 CH とチヤンネル名の確認 [23 区] 

U モコンま号と映つているチヤンネルが異なる場合は、受信 Cf 


U 扫ン S 号受信 CH チヤンネルち 



一をが未設定のため、番組表に表示されません。 



手順© のサーチ結果で、チャンネル名び（未設定）と多 
く表示されるときは… 


「①基本設定」の 手順© で、 （今 18ページ)お住まいの地域 
や環境によっては、選んだ【地域】び適切でない場合びあり 
ます。 

例 1) マンション全体び CATV (ケーブルテレビ）に加入 
している場合。 

例 2) 東京都多摩地域や八王子地域にお住まいの場合ち、地 
域や環境によっては【23区】などを選ぶとすべての 
局び映ることびあります。 

テレビで映っていた放送局び映らないことびある場合は、 
近隣の地域名を選んでみて < ださい。 


手順3はじめての設定 


問題びない場合は【チャンネルー覧に進む】を選び 
よ9 〇 
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手順 3 はじめ等の設定 (ごづを) 


手順© で受信確認できないチヤンネルがあるときは… 



「テレビで映る地上アナ□グ放送局を確かめる」 （今 3ページ）で表にメモした放送局び映らないことびあります。 

★映 6ない場合は、原因としてな下の点などが考え6れます 

•お住まいび CATV (ケーブルテレビ）などにご加入の場合 

放送電波の受信環境び悪い地帯や、マンションなどの集合住宅の場合、無料で CATV サービスび提供されていること 
びあります。この場合、 CATV 会社によっては放送局のチャンネル割当び、通常と異なることびあります。 


• お住まいびが送電波の交差する地帯の場合 

放送電波び交差する地帯の場合、受信地域選択び複雑になるため、映るチャンネルび含まれないことびあります。 

★な下 の設定例を参考に、映6ない放送局を映るよ5にしましよ5 


受信設定を変更する例1 

( Mb 住んでいるマンシヨンの地域は東京都23区なんだけど、マンシヨン全体び CATV からテレビ番組の受信サービスを受 
けているからかな？本機を通して見ると映らない放送局びあるんだけど... 


■テレビで映る放送局 


映っている放送局名 

i 表示 CH と ， 

: リモコンのボタン香号 

NHK 総含 

: 1 CH / 1 

NHK 教育 

= 3 CH /3 

日本テレビ 

； 4 CH /4 

TOKYO MX 

: 14 CH / 己 

TBS 

: 6 CH /6 

フジテレビ 

■ 8 CH /8 

テレビ朝日 

S 10 CH / 10 

テレビ東京 

； 12 CH / 12 

TVK テレビ 

； 42 CH / 13 

テレ玉 

； 38 CH / 14 

チバテレビ 

ミ 46 CH /1己 


■本機で映る放送局 （赤字の 放送局び映5なし、) 


映っている放送局名 

表示 CH と 
リモコンのボタン香号 

NHK 総合 

1 CH / 1 

NHK 教育 

3 CH /3 

日本テレビ 

4 CH /4 

TOKYO MX 

14 CH / 己 

TBS 

目 CH /6 

フジテレビ 

目 CH /8 

テレビ朝日 

10 CH / 10 

テレビ東京 

12 CH / 12 

TVK テレビ 

42 CH / 13 

テレ玉 

38 CH / 14 

チ八テレビ 

46 CH / 1已 



この場合は、 CATV び提供している放送局の U モコン番号と、本機の地域設定の U モコン番号び異なるので、手動で変 
更する必要びあります。本機でち映るように変更してみましょう！ 




ここでは変更例として、 U モコン番号「13」で 「TVK 
テレビ」び映るようにする説明で進めます。 




今 「③接続•設定編/地域名と放送局一覧表」 （8 日 
ページ〜)をご覧ください。東京23区で 「 tvk」(TVK 
テレビ）の「受信 CH 」 び「42」となっています。 
この数値に従って変更します。 


( Mb あ！受信 CH の番号を変更したら、映らなかった放 
送局の放送中の番組び映った！ 
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皇 



なるほど。 U モコン番号「14」の受信 CH を「38」 
にすれば「テレ玉」、「1引の受信 CH を「46」に 
すれば「チバテレビ」び映るようになるんだね。 
変更したい U モコン番号の「受信 CH 」 を選んだあと、 
番号を方向ボタン （▲/▼) を押して変更していけ 
ばいいんだね。 _ 

そのとおりです。 CATV などの場合、 U モコン番号 
と受信 CH び、本機の設定内容と異なることびあり 
ます。この例ですと、 CATV 会社から提供されてい 
る 「 TVK テレビ」は U モコン番号の] 3に設定され 
ていますね。 ] 3の受信 CH び本機の設定とは異なっ 
ているので、映らなかったというわけです。【受信 
CH 】 を変更したあとは、【チャンネル名】を変更し 
ます。 



【チャンネル名】を選び、病急を押す 



【地上アナ□グに3区]】を選び、@を押す 


I 日本テレビ 

■ テレビ朝0 : 

I チバテレビ 

■ TOKYO MX 


リ TVK テレビ （CH コード： A800-009) 


さお表でま示したいチャンネルを迭がしまず。選がずると、「表示 CH」 祝と rCH コード」がも 
あわせて白窗設定されます。 r 表示 CH」 は、巧でお好みのち称にをちずることちできまず。 

巧上アナログの巧ち、受ち CH で巧時できるチヤンネルと一致するチヤンネルを涅がします。 
ライン入力の巧ち、番組までま示したい版香に登録しまず。 




ミ夫定 @ 選択 励 房る 


【 TVK テレビ】を選び、を押す 



豊 


「チヤンネル名」に 【 TVK テレビ】び表示されます。 
次にちの【スキップ】を【受信】に変更します。 


「スキップ」とは？ 


會 

⑩ 


「スキップ」設定になっていると、せっかく受信 CH 
を変更して映るようになっても、そのチヤンネルを 
とばして選局してしまいます。また、「スキップ」設 
定されているチヤンネルは、番組表でち表示されま 
せん。【スキップ】から陵信】に変更します。 


はじめての設定受信 CH とチャンネル名の確認 [23 区] 

リモコン番号と映っているチャンネルび異なる場含は、受信 CH と一 
リ扫ン番号受信 CH チャンネル名 スキップ 


スキップが選択されているため、を組表に表示されません。 



【スキップ】を選び、方向ボタン （▲/▼) で切り換える 


會 

量 


【受信】な【スキップ】び切り換わります。 

【受信】に切り換えると、チャンネル名び重複してい 

るメッセージび表示されます。ここでは@を押し 
て、メッセージを消して<ださい。 


ど5すればいいの？ 



サーチした結果、本機の受信 CH 設定では映らない 
受信 CH を、【スキップ】にします。この場合、 重 

複していて、さ5に映5ないのは、リモコン番号「7」、 
「9」、「11」になります。必ず【受信】か5【スキッ 
プ】に変更します。 

番組表では同じチャンネル名び重複している場合、 
表示されるのは U モコン番号の一番ルさいちののみ 
となります。映らない重複したチャンネルは、陵信】 
から【スキップ】にしましよう。 


〇 


はじめての設定受信 CH とチャンネル名の確認[巧区] 

リモコン番号と映っているチャンネルび異なる場含は、受信削と 
リ扫ン番号受信 CH チャンネル名 スキップ 


スキップが選択されているため、ま組表に表示されません£ 


不要なチャンネルを【スキップ】に変更ずる 




ほかの映らない放送局も、同じ要領で慢信 CH 」 
を変更してみてください。 

変更び終わったら、【チャンネルー覧に進む】を選び、 
@を押して、次へ進みます。 

地上アナ□グ放送の受信 CH 設定について 


地上アナ□グ放送の受信 CH 設定は、はじめての設定！;(外でを設定 
や変更をすることびでさます。 

受信 CH の設定や変更をする （吟② 接続-設定編/ 42ページ〜） 
【チャンネル設定変更】で受信 CH を変更したとさは、番組表の設定び 
連動して変更されません。その場合は、 今 「② 接続•設定 編/番組表 
の表示チャンネルを追加/変更する」（己6ページ）をご覽いたださ、 
番組表の設定を確認してください。 



手順 3はじめての設定 
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手順 3 はじめ等の設定 (ごづを) 


受信設定を変更する例2 

© 住んでいるマンションの地域は東京都23区で、 マンション全体び CATV か5テレビ番組の受信サービスを受けていま 
す。本機のリモコン番号と合っているのに映5ない放送局びあるのはどうして？ 

■テレビで映る放送局 ■本機で映る放送局 （ホき の放送局が映 5 ない） 


映っている放送局名 

表示 CH と 1 

リモコンのボタン番号 

NHK 総合 

1 CH/ 1 

NHK 教育 

3 CH/3 

日本テレビ 

4 CH/4 

TOKYO MX 

日 CH/ 日 

TBS 

目 CH/6 

TVK テレビ 

7 CH/7 

フジテレビ 

8 CH/8 

チバテレビ 

9 CH/9 

テレビ朝日 

10 CH/ 10 

テレ玉 

11 CH / 11 

、 ァレビ東巧 

12 CH/ 12 ^ 


映っている放送局名 

表示 CH と 、 

リモコンのボタン 番号 

NHK 総合 

1 CH/ 1 

NHK 教育 

3 CH/3 

日本テレビ 

4 CH/4 

TOKYO MX 

曰 CH/ 日 

TBS 

6 CH/ 目 

TVK テレビ 

7 CH/7 

フジテレビ 

8 CH/8 

チバテレビ 

9 CH/9 

テレビ朝日 

10 CH/ 10 

テレ玉 

11 CH / 11 

、 ァレビ東巧 

12 CH/ 12 ^ 



CATV び提供している放送局の受信 CH を変更してい 
る可能性びあります。この場合、本機と「受信 CH 」 
の設定び異なるため、映らない「受信 CH 」 を CATV 
側の同じ慢信 CH 」 に変更する必要びあります。また、 
オートスキャンしなかったときなどち、本機の初期 
状態で設定してある受信 CH と、実際の放送局の受 
信 CH び異なる場合は、変更び必要です。 



では 、 TOKYO MX び映るようにしてみましよう。 

U モコン番号「引の「受信 CH 」 を選んでください。 



© 


あ！映りました！ 



ほかの映らない放送局も、同じ要領で「受信 CH 」 
を変更してみてください。また、「受信設定を変更 
する例]」と同様に、【チヤンネル名】、【スキップ】 
の設定も確認してください。 


変更び終わったら【チャンネルー覧に進む】を選び、 


@を押して、次へ進みます。 


地上アナ□グ放送の受信 CH 設定について 


地上アナ□グ放送の受信 CH 設定は、はじめての設定！;(外でも設定 
や変更をすることびでさます。 

受信 CH の設定や変更をする （吟② 接続-設定編/ 42ページ〜） 
【チャンネ>1レ設定変更】で受信 C H を変更したとさは、番組表の設定び 
連動して変更されません。その場合は、 今 r ③ 接続-設定 編/番組表 
の表示チャンネルを追加/変更する」（已6ページ）をご覧いたださ、 
番組表の設定を確認してください。 




変更したい「受信 CH 」 を選び、番号を変更します。 
この場合、「受信 CH 」 の「14」を、 U モコン番号 
と同じ「引に変更します。方向ボタン （▲/▼) を 


押して変更しましよう。 
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④地上アナ□グ放送用番組表 （ ADAMS ) の設定 


〇 


はじめての設定 ADAMS( 番組表）の利用設定 

ADAMS (番組気を利用しまずか？ 

ADAMS を利用ずることにより、地上アナ□グ放送の番組表び利用でき 
るぶラにな0ます。 

(テレビ朝曰系列のテレビ局が受信できる必要がありまず） 





【利用する】を選び、@を押す 



© 


「②本機ネットワーク機能の設定」で 「 iNET 」 の設 
定で【利用しない】を選んだときは、 ADAMS は【利 
用する】を選んでください。 

「 ADAMS 」 とは？ 



ADAMS = [ TV-Asahi Data and Multimedia 
Service 」 の略です。 テレビ朝日系列の地上アナ □ 
グ放送の電波か5送信される番組表データを、アン 
テナを通して自動受信します。 そのため、テレビ朝 
曰系列を受信でさない地域では、 ADAMS からの番 
組表データを利用できません （200 目年10月現在、 
富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎では、 
ご利用いただけません。また、上記 m 外の地域でも、 
受信お態や電波の状態によって利用できない場合び 
あります)。 



表示されている番号が、お住まいの地域で映る、テレビ 
朝日系列のチヤンネ J レ番号かどうか、確認する。問題な 
いときは、@を押ず 



表示されている番号び異なる場合は、変更します。 
方向ボタン （▲/▼) でテレビ朝日系列のチヤンネ 

ル番号に変更します。変更び終わったら、@を押 
して、次へ進みます。 


〇 


はじめての設定 ADAMS (番組表）受信確認 




【する】を選び、病^^を押す 



【する】を選ぶと、 ADAMS を利用した番組表び利 
用巧能か確認します。また、テレビ朝日系列のチャ 
ンネル番号に間違いないかの確認ちします。確認び 
完了したら、完了のメッセージび表示されます。【了 
解】を押して、次に進みます。 



- ADAMS (番組薪受信 CH 設定 
- ADAMS (番組表)受信確認 


メッセージを確認し、病為を押ず 



0 を押すと、「④地上アナ□グ用番組表 ( ADAMS ) 
設定」び完了します。 


手順 3はじめての設定 
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ぉ頃 3 はじめ等の設定 (ごヴを) 

⑥地上デジタルチャンネル/デジタル放送の設定 


〇 


メッセージを確認し、(@)を巧ず 



は I ;めての設定 


期スキャ 3 1 
再スキャン 


: 地上 D 自動關 


本機設置を、社デジタル放送を視聴 
するためにネリめて巧う設定です。他の 
地域に引越したときにも-設定びお要と 
なります。なお、本スキャンを巧うと 
地上デジタル放送に関するチャンネル 
設定びずべて消去されますのでごを意 
ください。 



【初期スキャン】を選び、@を押す 



初期スキヤンびはじまります。初期スキヤンには数 
分かかります。 




【はい】を選んだとさは、 ■►「 ③接続-設定編/地上 
デジタル放送の放送（予定）一覧表」 （84 ページ〜） 
をご覧いたださ、該当地域の各地上デジタル放送局 
名びあるか確認します（ただし、一覧表は地上デジ 
タル放送の放送予定を表したちのです。表の内容は 


目安です。放送局の開局の状況などによっては、こ 
の表のとおりにならない場合びあります)。スキャン 
結果を確認したあとはを押して、手順 〇 に進 
みます。 




データ放送に必要な、本機をお使いになる地域の郵 
便番号を入力します。入力には『番号ボタン』を使 
います。入力したあとは@を押して、 手順© に 
進みます。 




【しん^え】を選ぶと、電話回線の設定は行ないません。 
【はい】を選んだとさは、電話回線の設定を行ないま 
す。電話回線の接続と設定を必要とします。設定や 
詳しい内容については 、今 「③接続•設定編」に6、 
6日ページ〜）をご覧ください。 




【はい】を選ぶと、デジタル放送関係の簡易テストを 
行ないます。 

【いいえ】を選ぶと、デジタル放送関係の簡易テスト 
を行ないません。 


簡易テストを中止するとさは@を押してください。 
簡易テストの結果については 、今 「③接続-設定編 
/デジタル放送の簡易確認テストをする」 (69 ペー 
ジ）をご覧ください。 




@を押すと現在時刻の確認画面び表示されます。 
時刻を確認したあと、@を押して、次に進みます。 


© はじめての設定完了のメッセージを確 
認し、輯)を巧ず 



はじめての設定び完了しました。 

はじめての設定は、あらためて行なうことびできます。 
詳しくは 、今 「③接続•設定編/ご購入後、はじめ 
ての設定」（32、37ページ〜）をご覧ください。 
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組表の確認をしておきましょう。ここでは、地上アナ□グ放送の番組表取得先を ADAMS に設定し 
た場合の確認をします。 


地上アナ□グ放送の番組表について 

ADAMS を利用する地上アナ□グ放送の番組表データは、決まった時間にデータの受信が行なわれまず。 
受信する時刻は、一日に数回あります。そのなかか!5受信ずる時刻を選ぶことができまず。 

ADAMS が提供ずる番組情報は、 r 地上アナ□グ放送」、旧3アナ□グ放送」です。 



厚維か/ を巧ず 


「番組ナビトップ」び表示されます。 

「番組表」び表示されるとさは、 

に戻ります。 


を押して、「番組ナビトップ」 


※- ►「② 接続•設定編/手動で地上アナ□グ放送のチャンネルを合わせる（変更)」 （43 
ページ）で地上アナ□グ放送の「受信 CH 」 を変更すると、メッセージび表示され 
ます。番組表を正しく表示させる ために、- ► 「③接続•設定編/番組表の表示チャ 
ンネルを追加/変更する」（已6ページ）で、番組表の表示チャンネル内容を確認 
して < ださい。 


メッセージを確認後、貧香を押してメッセージを消してください。 





番組表のデータを受信する時刻です。 


「 ADAMS 設定」の内容を確認ずる 

受信時刻を変更するとさは、受信時刻]か2を選び、@を押します。 
方向ボタン （▲/▼) で、受信時刻を変更でさます。 

変更び終わったら、画面下の障録】を選び、喔）を押します 
「番組ナビ設定」の内容について知りたいとさ、変更したいとさは、 
時 「③接続•設定編/番組表の設定をする」 （54 ページ〜）をご覧 


ください。 


デジタル放送の番組表について 

デジタル放送の番組についての情報(番組名や放送時間など)は、放送電液の中にはいって送！5れてきます。 本機は 
その番組情報を取得して、番組表などに使用しています。 

そのためデジタル放送番組データを正しく受信するためには、毎日3時間於上、本機の電源を待機状態にしておく 

ことが/必要です。 

詳しくは 今 r ④ 操作編/各機能やディスクに関する詳しいお知5せ」 （17 曰ページ)をご覧ください。 



• 「はじめての設定」び終わったすぐあとに番組表を表示しても、番組表や番組 U ストの一部び表示されないことびあり 
ます。また、電源を入れたすぐあとち表示されないことびあります。 

•「はじめての設定」び終わったあとに、地上アナ□グ放送の番組表を表示しても、番組データの取得先び 「 ADAMS 」 
のとさは、データび受信されるまで番組表は表示されません。 


表 

の 

m 

認 
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